INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

tadowarki
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TECHNOLOGY IS OUR PASSION

1. OPIS URZADZENIA

tadowarka posiada swéj procesor oraz technologie sterowania
sygnatem PWM. Dzieki temu, tadowarka z serii UY ma takie zalety jak:
wysoka wydajnos¢, stabilno$¢ parametréw oraz niskoemisyjnosé i
energooszczednosé. Poprzez automatyczng kontrole prgdu i napiecia
tadowania, fadowarka zapewnia catkowite natadowanie akumulatora
bez niebezpiecznego przetadowania. Podczas procesu tadowania
bateria jest chroniona.

2. ZAWARTOSC OPAKOWANIA

UWAGA!

Przed pierwszym uzyciem nalezy odpakowaé zawartos¢ i sprawdzi¢,
czy w opakowaniu znajdujq sie wszystkie niezbedne elementy (tabela).
Nalezy réwniez sprawdzié, czy nie ma uszkodzonych lub brakujgeych
elementow.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
L.p. Nazwa llosé¢
1 tLadowarka 1
2 Instrukcja uzytkownika 1
3 Przewéd AC 230V 1
4 Bezpiecznik 2
3. MODEL | PARAMETRY LtADOWARKI
3.1 MODEL

()120W ( )180W () 240W ( ) 360W
() 600W ()900W () Umini () W

3.2 NAPIECIE WEJSCIOWE
()200-240V ( )100-240V () 90-130V

3.3 NAPIECIE WYJSCIOWE

()12.6V ()147V ()182V ()294V ()42,0V
()441V ()546V ()584V ()588V ()714V

()73,0V ()735V ()840V ()876V ()___V
3.4 NAPIECIE LADOWANIA DLA AKUMULATOROW
KWASOWO-OLOWIOWYCH

()13.8V ()27,6V ()552V ()__A

3.5. PRAD LADOWANIA

()OJ-I0,0A ()10]-20,0A ()20]-30,0 ()___A
3.6. SWIECENIE ZIELONEJ KONTROLKI (KONIEC L ADOWANIA)
()5-10 %CC () 20-30 %CC ()

4.0GOLNE ZASADY
4.1. Przed tadowaniem prosze podtqczy¢ ztgcze DC do akumulatora, a

nastepnie wtyczke AC do zrédta napiecia.

4.2, Po zakonczeniu procesu tadowania nalezy najpierw odtgczyé
wtyczke AC od zrédta napiecia, a nastepnie odtqczyé ztgcze od
akumulatora.

4.3.W czasie, gdy urzgdzenie nie faduje akumulatora, nalezy upewnié
sie, czy wszystkie ztgcza i wtyczki tadowarki sg odtgczone.

4.4. Kontrolka LEDI oznajmia, ze tadowarka jest uruchomiona. Kolor
czerwony oznacza, ze urzgdzenie zaczyna tadowaé.

4.5. Kontrolka LED2 oznajmia status procesy tadowania. Podczas
fadowania, $wieci sie na czerwono, natomiast kolor zielony oznacza
petne natadowanie akumulatora.

http://kon-tec.eu/produkty

5. UWAGI

5.1. Podczas procesu tadowania nie wolno zakrywaé tadowarki i
wlotéw powietrza.

5.2. Urzgdzenie powinno byé umieszczone w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

5.3. Zaleca sie wykonywanie procesu tadowania w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Zabrania sie uzywania
urzqdzenia w miejscach o wysokiej wilgotnosci, temperaturze lub w
pomieszczeniach tatwopalnych lub w poblizu miejsc narazonych na
eksplozje gazow.

5.4. Aby unikng¢ uszkodzenia poprzez wibracje, nie zaleca sie
przewozenia urzqgdzenia przez dtugi czas w pojazdach jezdzgcych.
5.5. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym. Zabrania sie
wykonywania wszelkich napraw lub nieautoryzowanego demontazu
urzqdzenia.

5.6. Sprzedajqcy nie odpowiada za wszelkie szkody wynikajgce z
nieprzestrzegania i niezastosowania sie do instrukgji.

6. KONSERWACJA

UWAGA!
Przed wykonaniem ponizszych czynnosci nalezy odtqgczy¢ tadowarke
od akumulatora i zrédta zasilania.

6.1. RUTYNOWA KONSERWACJA

- Regularnie usuwaé kurz z otworéw wentylacyjnych i wentylatora, aby
tadowarka miata poprawne odprowadzanie ciepta

- Okresowo nalezy wytrze¢ obudowe szmatkg z odrobing alkoholu

- Nie wolno uzytkowaé, ani przechowywaé urzgdzenia w miejscu o
wysokiej wilgotnosci lub temperaturze.

6.2. WYMIANA BEZPIECZNIKA

Jezelifadowarka nie taduje, prosze sie upewni¢, czy bezpiecznik jest
sprawny. Jezeli jest uszkodzony, nalezy go wymienié. Nalezy uzywaé
bezpiecznikow tylko i wylgcznie tego samego typu i parametréw.
Nalezy réwniez upewni¢ sie, czy wymieniony bezpiecznik jest
poprawnie umieszczony w uchwycie.

6.3. CZESTE USTERKI | ROZWIAZANIA

Objaw Powéd Rozwigzanie
Uszkodzon:
Po podtgczeniu tadowar- bezpieczni Wymiana

ki i baterii, tadowarka nie
pracuje lub LED2 $wieci
na zielono

bezpiecznika,
nastepnie poprawne
podtgczenie tadowarki

Niepoprawne
potgczenie,
Niepoprawnie
dziatajgcy przekaznik
Ponownie podtqgczy¢

akumulator
itadowarke

tadowarka i akumulator
nie sq potgczone

Akumulator nie taduje
siew Fe’mi, LED2 mruga

Wystudzié¢ tadowarke.
zielono/czerwono

tadowarka posiada

funkcje automatycz-

nego zatgczenia po
ostygnieciu

tadowarka sie prze-
grzata, weszta'w tryb
stygniecia i czuwania

Utrata potgczenia,
tadowarka nie ma po’fcq_—
czenia z zasilaniem AC.

Podtgczy¢ ponownie
przewod AC i upewnié
Po podtgczeniu tadowar- sig, ze jest sprawny
ki do zasilania AC, proces
tadowania nie rozpoczy-
na sie, obydwie diody nie

Swiecq

Odesta¢ fadowarke do
autoryzowanego serwi-
su do naprawy.

W urzqdzeniu wyste-
pH'e wysokie napiecie.
ie wolno otwiera¢

tadowarki.
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Uszkodzenie fadowarki
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