SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AKUMULATOR LITOWO-

ZELAZOWO-FOSFORANOWY LiFePO4

12,8V 50 Ah
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1. PARAMETRY AKUMULATORA

NAPIECIE | POJEMNOSC

https://www.kon-tec.eu/akumulatory/

WARUNKI PRACY

Napiecie nominalne 12,8V Temperatura pracy -30°C~60°C

Pojemnos$¢ nominalna 50Ah Temperatura tadowania 0°C~60°C

Energia 640Wh Temperatura przechowywania -20°C~30°C

Temperatura odciecia BMS 80°C

LADOWANIE | ROZLADOWANIE Temperatura wzbudzenia 50°C

Zakres napiecia tadowania 14,2-14,6V

Maksymalny prqgd fadowania 1c INNE

Zalecany prqd tadowania 0,1-0,3C Zywotnosé 80% DoD (2000 cykli)

Odciecie napiecia przy tadowaniu przez BMS 15,3V (3,9V na cele) Wymiary 195x165x170mm

Napiecie balansowania 14,4V (3,6V na cele) Waga 5,8kg

Metoda tadowania cc/cv Terminal elektrody M8

Czas tadowania 10A - 5h, 20A - 2,5h llosé cel 4

Maksymalny ciggly prad obcigzenia 50A Konfiguracja cel 4S1P

Maksymalny chwilowy prad obcigzenia 100A(5s + 2) Klasa szczelnosci IP56

Prgd max. odciecia BMS 150A(10ms + 5) Sprawnosé 99%

Zalecane odtgczenie napiecia nsv Samoroztadowanie <3% miesigcznie

Minimalne napiecie odcigcia BMS v

Napigcie wzbudzenia v ZGODNOSE

Ochrona przed zwarciem 400ps Certyfikat CE

Akumulator posiada zintegrowany system zarzgdzania baterig BMS.

RODZAJ ZABEZPIECZEN
- przed przetadowaniem,

- przed nadmiernym roztadowaniem,
- zwarciem,

ZASTOSOWANIE
- Pojazdy elektryczne,

- Silniki zaburtowe
- Zabawki,

- przed przegrzaniem (zbyt wysoka temperatura),
- przed tadowaniem w temperaturze ponizej 0°C,
- pasywne balansowanie cel.

- Urzgdzenial2V,
- Zrodto zasilania dla przetwornic 12V-/230

1. CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOSCI
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Roztadowanie pradem 1C

Charakterystyka roztadowania akumulatora réznym pradem

Napiecie [V]
Napiecie [V]

o5 | — 60°C (140°F) 45°C (113°F)
99 | —25°C (A  — 10°C (S0°F)
g5 | — 0CE2H —10°C (14P
bt -20°C (-4°F)
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Pojemnos$é Pojemnos$é

Charakterystyka roztadowania akumulatora przy réznych temperaturach

Charakterystyka roztadowania akumulatora réznym pradem Roztadowanie pradem 1C

Napiecie [V]
Napiecie [V]

o5 | — 60°C (140°F) 45°C (113°F)
99 | —25°C (A  — 10°C (S0°F)
g5 | — 0CE2H —10°C (14P
ot -20°C (-4°F)
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Pojemnosé¢ Pojemnos¢

OBOSTRZENIA
- Przed uzyciem przeczyta¢ instrukcje uzytkownika,

- Nigdy nie zwiera¢ bieguna dodatniego (+) z biegunem ujemnym (-) akumulatora,

- Nie: przecinag, rozkrecag, rzucaé, demontowaé akumulatora,

- Nie przechowywa¢ akumulatora z elementami metalowymi lub innymi elementami przewodzgcymi prgd elektryczny,
- Nie naraza¢ akumulatora na wysokie temperatury, promienie stoneczne, wode i ogien,

- Akumulator nie nadaje sie do stosowania w samochodach jako podstawowe zrédto zasilania (rozruch),

- Nie wolno tqczyé ze sobq innych typéw akumulatoréw,

- Uzywac tylko i wytgeznie dedykowanejtadowarki do akumulatoréw LiFePO4,

- Nie wolno tadowaé akumulatora w temperaturach ponizej O C.

PRZECHOWYWANIE
- Przechowywaé w suchym miejscu o zakresie temperatury -20 Cdo + 30 C,

- Przechowywaé akumulator w stopniu 50% natadowania (wydtuzenie zywotnosci),

llosé cykli (zywotnosé) uzalezniona jest od gtebokosci roztadowania. Ich liczba jest nie mniejsza niz 2000, przy zachowaniu 80% DoD (catkowitej
pojemnosci). Im plytsze cykle roztadowania, tym dtuzsza zywotnosé. Po przekroczeniu 2000 cykli akumulator jest nadal sprawny, jednak jego
pojemnos¢ zaczyna z czasem maleé.

Szacunkowq trwatosé akumulatora przyjmuje sie na ponad 12 lat uzytkowania.
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WARUNKI GWARANCIJI
Na powyzszy produkt, jakim jest akumulator 13,2V LFP udziela sie klientowi gwarancji, ze niniejszy produkt bedzie wolny od wad materiatowych

i produkeyjnych przez okres 2 lat. Jezeli w okresie gwarancji wystgpig objawy mogqce swiadczyé o wadzie produktu, nalezy skontaktowaé sie z
dziatem pomocy technicznej, ktéry wskaze dalszy sposéb postepowania.

W ramach niniejszej gwarancji wadliwy produkt zostanie wymieniony lub przywrécony do stanu sprawnosci uzytkowe;j.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci z funkcjonowaniem akumulatora nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z dostawcg.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE ZASTANIE UZNANA
-w przypadku, gdy produkt zostat zmodyfkowany, otwarty, zmieniony albo uszkodzony na skutek nieodpowiedniego uzytkowania,

- w razie nieprzestrzegania instrukcji uzytkowania urzgdzenia,

- w przypadku sprzedania produktu na aukgji publicznej,

- w przypadku zniszczenia urzgdzenia podczas wypadku lub katastrofy naturalnej,

- w przypadku zniszczenia zaciskow/terminali przytgczeniowych,

- w razie nieprawidtowego podtgczenia, uzytkowania lub tadowania urzgdzenia,

- w przypadku zniszczenia urzgdzenia przez ogien, zamrozenie lub wysokg temperature,
- w razie zalania/zmiazdzenia przez cinienie,

- w przypadku ingerencji uzytkownika w urzgdzenie,

- w przypadku uszkodzenia obudowy.
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